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Radiologinis  oro  monitoringas  Vilniaus  mieste  pagal  Valstybinės  aplinkos  monitoringo 

2005-2010 metų  programos  dalį  “Radiologinis  monitoringas”  buvo pradėtas  2005 m.  balandžio 

pabaigoje. Tyrimai, pateikiami šioje ataskaitoje, apima laikotarpį nuo 2005 m. balandžio 30 d. iki 

2006  m.  kovo  24  d.  Vykdant  nenutrūkstamą  oro  mėginių  rinkimą  pažemio  ore  iš  viso  buvo 

eksponuoti 49 filtrai. Visi jie išmatuoti kalibruotu gama spektrometru su gryno germanio (HPGe) 

detektoriumi,  atliekant spektrų analizę nustatytas gama spinduolių aktyvumas ir apskaičiuotas jų 

tūrinis aktyvumas ore. Per ataskaitinį laikotarpį pažemio atmosferos oro aerozolinėje komponentėje 

buvo  stebėti  gamtiniai  radionuklidai  7Be  ir  210Pb  bei  technogeninės  kilmės  137Cs.  Gamtiniai 

radionuklidai  7Be ir  210Pb buvo stebimi  nuolat,  o  137Cs pasirodymas  vertinamas  kaip epizodinis. 

Maksimali dalijimosi produkto  137Cs koncentracija pažemio ore stebėta 2005 m. spalio pabaigoje. 

Pažymėtina, kad tuo pačiu metu šio radionuklido tūrinio aktyvumo padidėjimas buvo stebėtas ir 

Fizikos instituto stotyje 3,5 km atstumu nuo Ignalinos elektrinės. Abiem atvejais išmatuotos vertės 

yra panašios, todėl peršasi prielaida, kad 137Cs buvo oro masių atneštas iš Černobylio AE regiono. 

Kitų  radionuklidų  tūrinio  aktyvumo  vertės  atitiko  šiuolaikines  koncentracijas,  būdingas  mūsų 

regionui. 
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